
Sattler hat 
preMiuM-qualität 
in jedeR faseR.

hiGh-tex iSt nicht nur ein Ver-
Sprechen, Sondern findet Sich 
auch in JedeM Meter Stoff.

unsere hochwertigen Markisenstoffe sind zu 100 % aus 

spinndüsengefärbtem Markenacryl gewebt. dies garan-

tiert nicht nur höchste funktionalität, sondern auch eine 

außergewöhnliche uV-Beständigkeit der farben und des 

gewebes, ohne auf den textilen charakter zu verzichten. 

durch und durch gefärbt, gibt es kein ausbleichen der  

farben auch nach vielen Jahren intensiver uV-Bestrahlung.

darüber hinaus kommt bei den qualitäten luMera und 

luMera 3d die eigens für Sattler entwickelte cba- 

faser zum einsatz. „clean brilliant acrylic“ steht für ein 

glattes, glänzendes acrylgarn, das bewirkt, dass Wasser 

und Schmutz noch besser abtransportiert werden und  

farben eine besondere leuchtkraft entwickeln.

Material

andere qualitäten:
Garngefärbte faser

die farbpigmente befinden sich 
nur außen auf der faser

Sattler-qualitäten:
spinndüsengefärbtes acryl

farbpigmente bis in den kern 
der faser

cBa

daS Spezielle  
anti-aging-prograMM  
für bleibende schönheit.

geWeBe Mit 
VoRbildchaRakteR.

Verantwortungsbewusstsein zählt. die zertifizierungen 

nach der internationalen qualitätsmanagementsystem-

norm iSo 9001 sowie dem Öko-tex® Standard 100 sind 

für uns eine Selbstverständlichkeit. die entwicklung und 

fertigung unserer Markisen erfolgen nach festgelegten 

Standards, welche die produktqualität sichern. unsere 

produkte erfüllen die anforderungen der reach-Verord-

nung, d. h. alle von uns eingesetzten chemikalien entspre-

chen den strengsten kriterien der europäischen union.

ideale reinigung: 

Verlängern Sie die lebensdauer ihrer Markise durch rei-

nigen mit weicher Bürste, milder Seifenlauge und etwas 

Wasser. Vermeiden Sie, ihre Markise in feuchtem zustand 

einzurollen. So werden Sie viele Jahre freude mit ihrem 

Sattler-tuch haben.

texgard Veredelung

texGaRd easy clean: 
perfekter und lang anhaltender 
Schutz für ihr MarkiSentuch.

Jede einzelne faser wird sorgfältig mit einer Schutz-

schicht umhüllt. diese speziell entwickelte imprägnierung 

verhindert das eindringen von Wasser, feuchtigkeit und 

Schmutz. Schmutz wird wie bei Blüten perlend abtrans-

portiert.  

textilien Von Sattler 
zeichnen Sich auS durch:

•	 eine hervorragende Schmutz- 

und Schimmelabweisung

•	 eine hohe Wasserabweisung

•	 ein sehr gutes rollverhalten

•	 einen exzellenten griff

•	 brillante und langlebige farben

Vorteile auf einen Blick

•	 farben bleiben über Jahre schön

•	 höchste uV-Beständigkeit,  

daher kein festigkeitsverlust

•	 ausgezeichnete Schmutz- und  

Wasserabweisung

•	 Wetterbeständigste outdoorfaser

farBe: der unterSchied 
Steckt unteR deR 
obeRfläche.
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in dieSeM Schatten 
leBt auch die  
umWelt auf.

preMiuMSchatten 
Mit eneRGiesPaReffekt.

alle unsere dessins werden nach den kriterien, wie viel 

Wärme der lichtenergie ein Stoff durchlässt, vermessen. 

Markisenstoffe halten immer mindestens 70 % der auf-

treffenden energie ab. daran lässt sich leicht erkennen, 

dass eine Markise einen wesentlichen Beitrag zum ener-

giesparen leistet, wenn dadurch z. B. der einsatz einer  

klimaanlage gänzlich vermieden werden kann.

umWeltschutz iSt Bei Sattler 
nicht nur ein Wort, Sondern ein 
täglich geleBteS prinzip.

zertifiziert nach der umweltmanagementsystemnorm  

iSo 14001 ist es für Sattler eine Selbstverpflichtung, das 

unternehmen im gleichgewicht zwischen ökologischen 

und wirtschaftlichen zielen zu führen.

zur ständigen Weiterentwicklung des umweltbewusst-

seins, als wesentlicher Bestandteil unserer gemeinsamen 

Verantwortung, überwachen und optimieren wir die um-

weltauswirkungen im zuge des herstellungsprozesses.

auf diesem Wege tragen wir unseren teil dazu bei, dass 

zukünftige generationen einen lebenswerten planeten  

haben. 

uMWelt & energie

eS geht uM deSign 
und uM den schutz 
füR ihRe haut.

Was viele nicht bedenken: auch im Schatten ist man der 

für die haut schädlichen uV-Strahlung ausgesetzt. daher 

ist es Sattler besonders wichtig, dass die gewebe  

hinsichtlich uV-Schutz den strengsten prüfkriterien unter- 

zogen werden. 

unsere tücher werden nach dem uV 801 standard ge-

prüft, bei welchem der Stoff nicht nur im neuzustand, son-

dern vor allem auch in verschiedenen einsatzsituationen 

getestet wird. das heißt, er wird härtesten Bedingungen 

ausgesetzt (extremer Sonnenbelastung, nässe), um fest-

zustellen, ob er auch noch nach Jahren in gebrauch hält, 

was er verspricht. nur so können Sie sicher sein, dass der 

von ihnen gewählte Markisenstoff auch ihren ansprüchen 

gerecht wird.

Sattler reduziert die  
BelaStung durch  
uV-stRahlunG um bis zu 99 %.

und wie viel Schutz steckt drinnen?

uV 80 = 98,75 % Schutz vor uV-Strahlung

uV 40 = 97,5 % Schutz vor uV-Strahlung

uV-Schutz

der angegebene uV-Schutzfaktor wird mittels des weltweit strengsten Messverfahrens 
garantiert: Simulation der realen Situationen unter extremsten Wetterbedingungen, wie 
z. B. Strahlungsintensität der australischen Sonne. quelle: institut hohenstein

einige handlungSBeiSpiele:
•	 unsere Markisenproduktion bezieht ausschließlich 

co2-neutralen Strom.

•	 Wir nutzen unsere kondensat- und kompressorab-

wärme zum heizen unserer gebäude.

•	 Wir achten auf energieoptimierte Wasch- und  

imprägnierungsprozesse.

uV-Schutz iM Vergleich               
uV- oder licht-
schutzfaktor

leichte Baumwollkleidung (nach uV Standard 801) ca. 2 - 10

Sonnenschutzcreme bei richtiger anwendung (lSf) 0 - 30

Schatten unter einem Baum ca. 5 - 15

Schatten unter einem Sonnenschirm (ohne spez. uV-Schutz) ca. 2 - 15

Sattler Sonnenschutztextilien 40 - 80

u
M

W
e

lt
 &

 e
n

e
r

g
ie

S
p

a
r

e
n

 / 
u

V
-S

c
h

u
t

z
W

o
R

l
d

 o
f

 s
a

t
t

l
e

R
9

8
 |



338 712 BaRitE uV 80

SolidS

SolidS

338 001 RuBY uV 80

338 136 HEMatitE uV 80

338 011 SaPPHiRE uV 80

338 154 ONYx uV 80

338 003 SulPHuR uV 80

338 144 alaBaStER uV 40

338 020 dOlOMit uV 80 338 305 aMBER uV 80

338 398 SlatE uV 80

338 033 aRaGONit uV 80

338 362 EMERald uV 80 338 507 tOPaZ uV 80

338 028 aCtiNOlitE uV 80

338 306 tiGEREYE uV 80

338 406 GRaNat uV 80

338 038 BRaSiliaNtE uV 80

338 813 GalENitE uV 80

338 089 PERidOt uV 80

338 609 NEPHRitE uV 80

338 711 MaGNESitE uV 80338 710 aluNit uV 60

338 714 BiOdit uV 80

338 713 BRONZit uV 80

338 715 MaltESit uV 80

338 809 SilvER uV 60

338 812 CalCitE uV 80

338 808 BERYl uV 80

338 811 CHalCEdON uV 80

338 910 CRYStal uV 40

338 810 aPatitE uV 80

338 814 COPal uV 60

luMera
SolidS

luMera
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SolidS

314 364 uV 80

314 013 uV 80314 153 uV 80

314 051 uV 80

314 402 uV 80

314 154 uV 80

314 344 uV 60

314 546 uV 80

314 414 uV 80

314 030 uV 60

314 028 uV 80

314 941 uV 80

314 638 uV 80

314 763 uV 80

314 006 uV 80

314 011 uV 80

314 143 uV 80

314 016 uV 80
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SolidS

314 403 uV 80

314 396 uV 80

314 038 uV 80

314 062 uV 80

314 072 uV 80314 083 uV 80

314 033 uV 40

314 070 uV 80

314 060 uV 80

314 080 uV 80

314 085 uV 80

314050 uV 80

314 071 uV 80

314 061 uV 80

314 081 uV 80

314 020 uV 80

314 362 uV 80

314 398 uV 80

314 851 uV 80

314 e67 uV 60314 814 uV 80

314 917 uV 80

314 919 uV 80314 921 uV 80

314 819 uV 80

314 624 uV 80

314 004 uV 80

eleMentS
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SolidS

314 947 uV 60314 583 uV 60

314 610 uV 80

314 724 uV 60

314 001 uV 80

314 007 uV 80 314 002 uV 80

314 005 uV 80

314 003 uV 80

314 045 uV 80

314 034 uV 80

314 031 uV 80

314 032 uV 80

314 395 uV 80

314 397 uV 80

314 022 uV 80314 347 uV 80

314 014 uV 80

eleMentS


